
 
 

 

 

Runner Srl   -   Via G. di Vittorio, 391   -   41032 Cavezzo (MO) Italy Tel. +39 0535 58447  Fax +39 0535 58610 

www.runnerfitness.it     E-mail: runner@runnerfitness.it 

 

   
 

RUN-2011/R-PC 
 

larghezza: 70  cm 
lunghezza: 188  cm 

altezza: 142  cm 
massa: 145  kg 

 

Specifiche tecniche:  
- Monitor 10.1” touch screen resistivo; 
- PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, sistema operativo 

Linux; 

- Porta USB; 
- Wifi; 

- Porta RS232 (protocollo Trackmaster); 
- Velocità Max 20 km/h;  
- Velocità Min 0.1 km/h; 
- Variazione minima 0.1 km/h; 
- Inclinazione Max 22%;  
- Inclinazione Min 0%; 

- Variazione Inclinazione 0.5 / 1%; 
- Variazione elettronica velocità e inclinazione; 
- Rilevamento cardio: fascia toracica + palmare; 
- Sistema di auto-centraggio del nastro;  
- Sistema di auto-lubrificazione del nastro; 

- Superficie di camminamento: 140 x 48 cm; 
- Trasformatore toroidale 123 VA; 
- Inverter 1.5 kw; 
- Alimentazione 220~240Vac 50/60 Hz 10Amp; 

- Circuito Ausiliario Inclinazione: 18 Vac; 
- Circuito Ausiliario Consolle: 12 Vcc; 
- Potenza Motore (picco max) 5 HP (AC); 
- Potenza Assorbita Max dal motore 2000 VA; 
- Potenza Assorbita Nominale 1500 VA; 
- Potenza Sonora < 30 DB; 
- Tavola Ammortizzata; 

- Peso Massimo dell’Utente 150 kg; 
- stop emergenza a pulsante ed a strappo; 
- certificato di conformità CE; 

 
Accessori di serie:  
- Ruote per lo spostamento; 

- Fascia toracica per cardio-frequenzimetro; 
- Dotazione di servizio; 
- Porta borraccia; 

 
Funzioni della consolle (figura 1):  
- Manuale (figura 2); 

 

 

 

    
(figura 1)                                                                                    (figura 2) 


